











BETOONPLAAT

Betoonplaat 645 ladudes katad stiilselt ja
efektselt oma dueala. Kombineerides BL-405
plaadiga lood ladumismustrisse ainulaadse disaini.

BETOONPLAAT

Kasutatdes betoonplaat 245 ladudumises saad
stiilse Oueala, sobib thildadamiseks BL-405
betoonplaadiga. Lopptulemuseks on suureparane
disainitud pind.

BETOONPLAAT

Joulise betoonplaadiga
katad due silmatotkavalt ja
vastupidavalt.

Laiast valikust leiad
kindlasti endale
meeleparase lahenduse.

Kaal: 19 kg/tk

Kogus alusel: 60 tk/9,6m?

Kulu: 6,25 tk/m?

stisimust

Kasutuskohad:

Mo66dud 400 x 400 x 50 mm

Toonid: hall, punane, must ja

Moodud: 600 x 400 x 50 mm
Kaal: 28 kg/tk

Kulu: 4,16 tk/m?

Kogus alusel: 9,6 m?/40 tk
Toonid: must ja hall
Kasutuskoht: kergliiklus

Moodud: 200 x 400 x 50 mm
Kaal: 9,5 kg/tk

Kulu: 12,5 tk/m?

Kogus alusel: 9,6 m?/120 tk
Toonid: hall, must, siisimust
ja punane*

Kasutuskoht: kergliiklus

Kaal: 29 kg/tk
Kogus/alus: 12 m?/48 tk
Kulu: 4 tk/m?

Moodud: 590 x 590 x 60 mm

Kaal: 50 kg/tk
Kogus alusel: 6,3 m?/18 tk
Kulu: 2,87 tk/m?
Toon: hall

305, 405, ja 505 kergliiklus , 606 kergsoidukite tavaliiklus

BETOONPLAAT

Pindviimistletud soontega.

BETOONPLAAT

Massiivse BL-708 saad esindusliku, lihtsa ja
tasase pinna. Suured plaadid on olnud
populaarseks trendiks sisustuses js see trend on
joudnud aedadesse.

BETOONPLAAT 350x350x100
BETOONPLAAT 350x175x100

Eriti massiivne betoonplaat, mis peab vastu
raskele liikluskoormusele. Valikus on
betoonplaat 350 x 175x 100, millega ladumist
kombineerides saab vaheldusrikkama pinna.

* tellimustoode

M66dud: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk

Kogus alusel: 10,8 m?/120 tk
Toonid: hall, punane ja must
Kasutuskoht: kergliiklus

Mo66dud: 700 x 700 x 80 mm
Kaal: 93,5 kg/tk

Kogus alusel: 4,9 m?/10 tk
Kulu: 2,04 tk/m?

Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:

raskemad liiklusvahendid

M66dud: 350 x 350 x 100 mm
Kaal: 29,4 kg/tk

Kogus alusel: 5,9 m?/48 tk
Kulu: 8,16 tk/m?

M66dud: 350x 175 x 100 mm
Kaal: 14,7 kg/tk

Kogus alusel: 96 tk

Kulu: 16,33 tk/m?

Toonid: hall, must ja valge
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

Moodud: 500 x 500 x 50 mm

Toonid: hall, must ja punane*
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Ajatud ja vastupidavad
sademevee lahendused

Sademevee ja sulavee juhtimine krundil on tanapieval iiha
olulisem. Lakka sademevee lahendusega saab seda teha, stiilis
jareleandmisi tegemata.

" .

Hule tanavakivi
City plank
Tanavakivi
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SUUR MURUKIVI 80

Suur murukivi 80 on tdnapdevane lahendus
sademevee ohjamiseks. Kivi 49 mm nukid
toimivad suureparaselt vee ldbilaskmisel.
Labilaskva pinna pindala on 28,2%. See teeb
suurest murukivist suureparase valiku, nii
sddstva infrastruktuuri ja keskkonnasdbralike
Oue-ja tanavaalade jaoks.

LOIMU HULEKIVI 80

Loimu hulekiviga lood duealale esteetilise ja
vaartusliku ilme. Loimu hulekiviga kaetud
pinnad lasevad labi sademeveed 5,4% ulatuses
pindalast ja aitavad dra hoida veeloikude teket
umber ehitiste.

MURUKIVI 80

Murukiviga saab ajale vastupidava pinna, mida
muru rohelus elavdab. Vihmavee imendumine
labi murukivi vahendab pinnavee dravoolu.
Labilaskev pind moodustab 17,4% kogu
pindalast.

PERFOPLAAT RL - 400

Perfoplaat sobib kaldpindade katmiseks ja
erosiooni kaitseks. Perfoplaat ei talu suuri
koormusi ja raskeid liiklusvahendeid. Sademevett
labilaskev osa on 40,7% kogu pindalast.

RENNIPLAAT 80 / 65

Renniplaadiga juhitakse kivipindadelt
sademeveed eemale soovitud suunas.
Renniplaadid sulanduvad markamatult
kokku teiste kiviplaatidega.

VEERENNI PESA

Sademevee juhtimist vihmaveetoru alt
alustatakse veerenni pesaga ja juhitakse
veerenniga vundamendist eemale.

VEERENN

Veerenniga juhitakse sademeveed tohusalt
soovitud suunas. Otsatapp seob veerennid
tihedalt teineteise kiilge.

Moodud: 278 x 90 mm

+ nukid 49 mm

Kaal: 5,3 kg/tk

Kogus alusel: 8,8 m?/224 tk
Kulu: 26 tk/m?

Vuukimisliiva kulu: 35,5 kg/m?
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:

raskemad liiklusvahendid

Alusel neli erinevat mootu Kivi.
Moodud: 140 x 140 x 80 mm
180 x 140 x 80 mm

240 x 140 x 80 mm

280 x 140 x 80 mm

Kaal: 170 kg/m?

Kogus alusel: 7,5 m?

Toonid: hall ja must
Kasutuskoht:

raskemad liiklusvahendid

Mo66dud: 140 x 140 x 80 mm
+ nukid 25 mm

Kaal: 4,2 kg/tk

Kogus alusel: 8,5 m?/315 tk;
8,7 m?/324 tk

Kulu: 36,8 tk/m?

Vuugiliiva kulu: 25 kg/m?
Toonid: hall, must, pruun* ja
valge*

Kasutuskoht:

raskemad liiklusvahendid

Moo6dud: 400 x 600 x 100 mm
Kaal: 35 kg/tk

Kogus alusel: 7,7 m?/32 tk
Kulu: 4,16 tk/m?

Toon: hall

Kasutuskoht: kergliiklus

Mo66dud: 240 x 240 x 80/65 mm
Kaal: 9,2 kg/tk

Kogus alusel: 135 tk/32,4 jm
Toonid: hall, punane, must ja
karelia

Mo66dud: 300 x 300 x 100 mm
Kaal: 15 kg/tk

Kogus alusel: 72 tk

Toon: hall

Mo6dud: 125 x 100 x 500 mm
Kaal: 15 kg/tk

Kogus alusel: 60 tk

Toon: hall
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Nigusad isikuparased
vallikivid

Vallikiviga lood aeda isikuparase ilme. Stiilset atmosfairi saate
lisada iihilduvate seinavalgustitega.

LOIMU VALLIKIVI

Loimu valliKivi on lihtne paigaldada ja see Mé6dud: 360 x 180 x 90 mm
jatab loodusliku ilme. Kuuest erinevast Kaal: 12 kg/tk
pinnaprofiilist koosnev kivisein sobib Kulu: ~ 31 tk/m?
lillepeenarde iimber, tugimiiiiriks ja Kogus alusel: 80 tk

pinnakorguste astmeliseks tdstmiseks kuni Toon: must

63 cm korguseni. Kivid on tihesuurused ja see
teeb ladumise lihtsaks.

ANTIK VALLIKIVI KROBELINE  terve kivi 360 x 180 x 150 mm

nurk 360 x 180 x 150 mm
poolik 180 x 180 x 150 mm

. " o Kaal: 22/22/12 kg/tk
Massiivse antiik vallikiviga annad madalatele Kogus alusel: 3,24 m?/60 tk

miiiiridele, treppidele ja lillepeenardele ehedat Kulu: 18,5 tk/m?
graniitset véimsust. Murdpinnalise antiik Toonid: hall, must ja karelia
vallikivi pind on reljeefselt krobeline.

Mo6dud: 360 x 180 x 150 mm
Kaal: 22 kg/tk

ANTIIK VALLIKIVI sILE
Kogus alusel: 3,24 m?/60 tk

Antiik vallikivi sile patineeritud pind loob Kulu: 18,5 m?

vanaaegse vundamendi ilme. Antiik vallikivi Toonid: hall, must ja karelia*
sobib madalateks miitirideks, treppideks ja

lillepeenarde seinteks. Efektne sile pind annab

lopptulemusele viimase lihvi.

EXIMP 0U

Loimu vallikivi




CITY VALLIKIVI

Moderne city vallikivi sobib miiiiridele
korgusega kuni 750 mm. Vajadusel voib kivid
liimida omavahel ilmastikukindla kiviliimi v6i
seguga.

- Kivil on liks pikem Kkililg sile ja teine krobeline.

- Mdlemaid kiilgi voib paigaldada nahtavale
poole.

CITY VALLIKIVI KAAR

City vallikivi kaarekivide kitsenevad kiiljed
voimaldavad kaarduvate miiiiride tegemist.

Kaarekiviga ehitad immarguse lokkeaseme vai

lillepeenra.
Kivi valispinnad on krobelised.

Mo6dud:

terve kivi 360 x 180 x 150 mm
nurk 360 x 180 x 150 mm
poolik 180 x 180 x 150 mm
Kaal: 23/23/12 kg/tk

Kogus alusel: 2,6 m?/48 tk
Kulu: 18,5 tk/m?

Toonid: hall, must ja karelia

Moodud: 180/130 x 180 x 150 mm
Kaal: 10 kg/tk

Kogus alusel: 96 tk

Toonid: hall, must ja karelia

Vaata lohko vallikivi

paigaldusvideot

LOHKO VALLIKIVI

Uhelt poolt krobelise ja teiselt poolt sileda
pinnaga lohko vallikivi on lihtsalt ja kiirelt
paigaldatav. Kivi mélemaid pooli saab jatta
nédhtavale. Nurki on lihtne laduda. Kérgemad
seinad on soovitav armeerida ja avad
betoonisegu tais valada.

Kaanekivi 16ppviimistleb miiiiri valisilme.

- Lohko otsakivi on eraldi tellitav. Alusel on
avadega ja avadeta otsakivid.

Moodud:

avaga kivi 480+80 x 200 x 100 mm
kaanekivi 480+80 x 200 x 100 mm
otsakivi 200 x 200 x 100 mm
Kaal: 18-21*/24/8,5 kg/tk
*Olenevalt tootja tehasest

Kogus alusel:

avaga kivi 60 tk; 64 tk

kaanekivi 60 tk; 56 tk

otsakivi 120 tK (80 tk avaga/40 avata),
128tk (pooled avata/pooled avaga)
Kulu: 17,8 kivipaari/m?

Toonid: hall, must ja karelia

Lohkoallikivi vaike valgusti, = *.«

VALLIKIVI

Vallikivi sobib madalateks miiiirideks. Servakaldega

kiviga saab hélpsalt kaarduvaid miitire ehitada.
Vallikivi krobeline pind annab miilirile reljeefse
struktuuri.

- Vallikivi poolitatakse paigalduskohas.

Vaata miiiirivalgustite
paigaldusjuhendit

VALGUSTID MUURILE

Lohko vallikivi valgusti LED Sis. 1 tk E27 9,5W LED-lamp, IP44
Antiik vallikivi valgusti LED Sis. 2 tk E27 9,5W LED-lamp, [P44

Mo6dud: 300 x 360 x 80 mm
Kaal: 19 kg/tk

Kogus alusel: 2,9 m?/40 tk
(24 tk kaldservaga/16 tk sirgeservalist)
Kulu: 21 tk/m?

(poolitamata kivi)

Toonid: hall, must ja karelia

Lohk vallikivi vaike valgusti LED Sis. 1 tk 8,7W LED- valgustid, IP44
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Lakka l6kkeasemed on aias mitmeotstarbelisZﬁ » 3

ja kergelt hooldatavad lahendused: Patineeritud

ehitis sobib looduslikult erinevate aialahendustega |

ja tinu kompaktsele suurusele sobib lokkease ka
Jiksele ouealale.

Lokkeaseme saab paigaldada kerge vaevaga: koik
vajalikud tarvikud on komplekteeritud kokku ja
tuleaset ei pea talveks lahti votma ega kinni katma.

\\ Tuleasemeld on erineva suurusega ja

ANTIIK LOKKEASE LEIMU LOHKO VALLIKIVI GRILL / KAMIN

Moddud: Mooddud: valisdiameeter 88 x 88 cm
valisdiameeter 137 cm sisediameeter 48 cm

korgus 45 cm kdrgus 60 cm

Kaal: 740 kg Kaal: 395 kg

Toonid: hall ja must Toonid: hal ja must

Komplektis: trummeldatud city vallikivi kaar Komplektis: lohko vallikivi, lohko kaanekivi, lohko otsakivi ja grillirest

EXIMP 0U




LOIMU LOKKEASE

Mo66dud: 1080 x 1080 x 360 mm
Kaal: 500 kg

Toon: must

Komplektis: loimu vallikivi - 40 tk

* : grillrest, mis sobib
kasutamiseks iimmarguse, leimu ja loimu 16kkeasemetelele
ja teistele vallikivist tehtud l6kkeasemetele.

LOIMU LOKKEASE + KAAS

M6ddud: 1200 x 1200 x 360 mm

Kaal: 640 kg

Toonid: must

Komplektis: loimu vallikivid - 40 tk, city plank 60 - 8tk

UMMARGUNE LOKKEASE

Mo6o6dud: vilisdiameeter 137 cm
sisediameeter 101 cm

korgus 45 cm

Kaal: 740 kg

Toonid: hall ja must

Komplektis: city vallikivi kaar - 72 tk

TREPIPLAAT 750/

Trepiplaadiga saad lihtsalt oma Guele
turvalise ja stabiilse trepi. Betoonist
trepiplaadi iiks kiilg on krobeline ja
teine sile, et jadks valikuvdimalus, millist
kivi poolt kasutada.

Astme korgus on mugavalt 130 mm ja
stigavus 390 mm.

TREPIPLAAT 750

Mo66dud: 750 x 400 x 130 mm
Kaal: 90 kg/tk

Toonid: must ja hall

Kogus alusel: 12 tk

TREPIPLAAT 450

Mo66dud: 450 x 400 x 130 mm
Kaal: 54 kg/tk

Toonid: hall ja must

Kogus alusel: 24 tk



Hoolikalt viimistletud
aarekivid

Anna viimane lihv platsidele ja aiateedele riihikate direkividega.
Nii hoiad dra muru levimise 6uekivide vuukidesse.
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LOIMU AAREKIVI

Loimu darekivide dekoratiivne pinnaprofiil
loob aeda looduskivilikku naturaalsust ja
adristab kaunilt 6uekividega kaetud pinnad ja
lillepeenrad. Kaldus otsaga on kaarduvaid
pindu lihtne daristada.

MURU AAREKIVI

Muru adrekiviga hoiad oma murupinna
stiilselt korras. Tanu kivi otsakumerusele
void holpsalt piiritleda kaarduvaid pindu.

RASIKIVI JA
ANTIIK RASIKIVI

Rasikivi v6ib kasutada muru véi kivipinna
adristamiseks. Tanu otsakumerusele on
voimalik ringid ja kaarduvad pinnad lihtsalt
piiritleda.

Vanaaja hdngu saab lisada antiik rasikiviga.

Méodud:

372/330x 100 x 140 mm
edenemine 351 mm

Kaal: 11 kg/tk

Kulu: 96 tk /33,7 jm
Toonid: must, mustjasvalge
ja pruunikasvalge

MURU AAREKIVI 600
Mo66dud: 135 x 80 x 600 mm
Kaal: 16 kg/tk

Kogus alusel: 88 tk/52,8 jm

Toonid: hall, punane ja must

MURU AAREKIVI 300

Mo6dud: 135 x 80 x 300 mm
Kaal: 8 kg/tk

Kogus alusel: 104 tk/31,2 jm;
176 tk/52,8 jm

Toonid: hall, punane ja must

Mo6ddud: 220 x 110 x 80 mm
Kaal: 4,1 kg/tk

Kogus alusel/Kkotis: 192 tk
Toonid: hall, punane ja must

Ouekivid 2026 -



Kividega saad
infrastruktuurile.
korgele koormusele

AAREKIVID ' SUVISTATAVAD

Moodud:
Siivistatavate ddrekividega toestad asfaldi, H-aarekivi
killustiku ja duekividega kaetud teede servi 300x170x 1000 mm
loppviimistledes need stiilselt. Siivistatavaid J-aarekivi
darekive on saadaval kaare-, nurga- ja 300x 110 x 800 mm

madalduskividena.
Nendega saab daristada erikujulisi alasid.

Lisaks kaare- ja nurgakivid

H-AAREKIVI MUST

Sirge L-1000 mm, 500 mm kumer, R 250 kumer ja ndgus.

Tugeva H-AAREKIVIGA 170 : Kitsamad J-AAREKIVID 110
adristatud asfalt- voi ] pakuvad erinevaid
ouekivitee on vastupidav. : voimalusi teedare
Kaare-, nurga- ja : planeerimiseks. Sellest
madalduskiviga on lihtne ~ _ seeriast leiate sobivad °
erinevaid teekujundeid = : kivid sirgete, kaarte ja =
adristada. Seeriasse kuuluv : nurkade tegemiseks. .
200 mm korgune E : Lopptulemuseks on s
ULESOIDUKIVI kergendab : korralikud ja tugevad
kivide paigaldamist servad, mis eraldavad
kaldteedele ja samale . : erinevad alad iiksteisest.
alustasandile. :
Stivistetav H-aarekivi : Siivistatav J-adrekivi
| AAREKIVID / LIIMITAVAD
T s 1 ; Moodud:
Liimitavaid aarekive kasutatakse tinavate, 80 x 130 x 1000 mm
kergliiklusteede, parkimisplatside ja uealade 120x 130 x 1000 mm
piiritlemiseks. Adrekivid kinnitatakse liimiga. 160x130x 1000 mm
Seeriasse kuuluvate kaare-, nurga- ja Lisaks kaare- ja nurgakivid

madalduskividega dnnestub keerulisemate
pindade daristamine.

EXIMP 0U
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SUVISTATAVATE H-AAREKIVIDE VALIKUTABEL

|

SIRGE L=500 : : 300x170x500 2 612 m =76tk

NURK 250/90° o Q 300x170x390 2,56 $0,5m =4 tk
KAAR R500/90° Q ® 300x170x780 1,28 ¢1m=4tk
§ KAAR R1000 Q Q 300x170x780 1,28 g2m=8tk
§ KAAR R2500 a 2 300x170x780 1,28 9 5m =20tk

KAAR R4500 I 300x170x780 1,28 ¢9m-=36tk

Py EET

80 ' NOGUS
I_'330‘ 800, 1300, 2300 3300 4300, 5800
| » L Ll Ll > »

L Aarekivi
AAREKIVIDE KALDSERV ALATI ASFALDI POOLE ASFALT
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LAKKA OUEKIVIDE PAIGALDAMINE

Lakka duekivid void ise paigaldada. Juhiseid jargides saad puhta ja

kauakestva kivist pinna.

Paigaldamisel kasutage kaitsevahendeid! Kividel voib olla

toonierinevus.

Vaata ouekivide
paigaldusvideot

Toonierinevuste ithtlustamiseks votke paigaldamise ajal kivid
erinevatelt kivialustelt.

Kividega kaetav pind méodetakse ja mérgitakse
maapinnale. Aluspinna- ja soojusisolatsiooni to6d
tehakse planeeritavast pinnast laiemalt. Vilja
kaevatud ala tdidetakse kandva taitematerjaliga,
kas kruusa voéi killustikuga. Téitematerjal

tihendatakse 20 cm paksuseks pinnasetihendajaga.

80 - 100 kilost tihendajat kasutatakse kivide
tasandamiseks viimistlusfaasis.

3.

Kivid laotakse kindla ja viimistletud aluspinna
peale. Paigaldamisel tuleks valtida paigaldusliival
kdimist. Kivide paigaldamisel, tuleb neid 16igata.
Sirge l6ikepinna saab ketasloikuriga, kasutades
teemant loikeketast voi kivisaagi.

5.

Adrekivid toestavad ja viimistlevad 16plikult
kivipinna. Kivid ja plaadid tuleks ladumise ajal
votta erinevatelt alustelt, et thtlustada voimalikke

toonierinevusi.

EXIMP 0U

Pinnasetood
labikulmuval
aluspinnal

2. =

Kandva aluskihi peale laotakse max. 3 cm

paksune paigaldusliiva kiht - kas peene liiva voi
kivituhaga. Paigaldusliiva kiht tasandatakse

MWWM\\\\\\\\W\\\\\\\W

sirgeservalise lauaga.

4.

Juhtnooriga tagad sirged kivipinnad. N66ri
tuleb kasutada kogu ladumise ajal. Vajalikud
parandused peab tegema koheselt.

Valminud kivipinna vuugid taidetakse peene
liivaga. Liiv harjatakse kivide vahelistesse
vuukidesse ja 16plikult valminud kivipind
tihendatakse. Vajadusel harjatakse vuukidesse
liiva juurde.

NB! Plaatidest laotud pindu ei tihendata!

®

Serva tugi
Segu
Paigaldusliiv (4 - 8 mm)
Killustik (4 - 32 mm)
Maamarg betoon

Jame liiv

Isolatsioon

Aravoolu killustik
Aravool

Aluspind

(SRS R s ) =

[uny

HOOLDUSJUHEND

Soomes toodetakse duekivid korg-
kvaliteedilisest betoonist. Pakendi kiiljel
on kolmanda osapoole Inspecta kvaliteedi
mark, mis tagab selle, et kui kivid on
paigaldatud digesti ja hoolikalt, peavad
nad vastu Pohjamaa keerulistes
ilmastikuoludes - pakases, 16rtsis, vihma-
jalumesajus, ilma erilise hoolduseta.
Kivipinna hoiab puulehtedest ja prahist
puhtana harjaga puhastamine voi
vajadusel pesemine nt. survepesuriga.
Lumi ja ja4 eemaldatakse tavaparaselt
kasitsi voi mehaaniliselt kergvarustusega.
Soola kivipindadel ei kasutata, sest sool
lihendab kivide pealispinna kasutusaega.
Betoonpinnale voib tekkida nn.
lubihdrmatis, mis kaob aja jooksul
iseenesest. Lubihdrmatise kadumist saab
kiirendada pestes pindasid survepesuriga.
Laotud kivisillutise pinna voimalikud
lohud ja paisumised parandatakse. Selleks
tuleb kivid eemaldada ja aluspind
tasandada ning kivid tagasi panna.
Paranduskohad ei jad nédha.



Ouekivi

VARVITOONID

OUEKIVIDE POHILISED VARVIVALIKUD
Vaata toodete varvivalikuid iga toote kohta
eraldi.

punane hall

hall
NB! Erinevate tootepartiide toonid véivad

teineteisest pisut erineda. Soovitav on
kasutada tihes kohas samast partiist
toodangut.

must

Karelia varvitoon sisaldab musti,
punaseid ja punakasmusti Kkive.
Pruunikasvalge toode on eraldi tellitav.

must
punane

Betoonipinnale voib tekkida
lubihdrmatis, mis kaob aja jooksul

iseenesest. karelia

d—

\ T VUUGILIIV

MUSTA .
Ouekivide viimistlemiseks mdeldud vuugiliiv
rohuseemnete ning muu prahi vuukide vahele ¥°°nid= lOOd_US“k liiv ja must
sattumist. era suurus:

. 0,1-0,7 mm ja 2-4 mm
Terasuurusega 2-4 mm vuugiliiv laseb vett ]

‘ seob kivid omavahel. Takistab taime- ja Kogus: 25 ja 800 kg
| l
.' ’ hasti 14bi ja sobib suuremate vuugivahede

nagu loimu hulekivi vuukimiseks.

KOIK VUNDAMENDIST VIIMISTLUSENI

'l- EXIMP OU on 100% Eesti kapitalil Miiiigiinfo ja kontaktid
pohinev hulgimiitigi ettevote ja turul .
tegutsenud aastast 2016. Selle ajaga - Esindussalong: -
oleme kasvanud usaldusvaarseks Mahtra 30D, Tallinn
partneriks mitmele ehitusettevéttele ja - info@eximp.ee
jaeketile.
Meie sortimentidest leiate laia valiku tel. +372 56265888
iildehitus- ja sisetodde ehitusmaterjale, . Ladu:
mille tarnime usaldusvéarsetelt Kangru tee 6, Vaela kiila,
koostodpartneritelt Euroopast. Kiili vald, Harjumaa
Lahtume klientide vajadusest ja leiame ’
alati personaalse lahenduse koikidele - https://eximp.ee/

klientidele. Erinevaid tooteid saavad
osta ettevotted ja kliendid.
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KIVIST MAJAD, PLOKID, OUEKIVID JA SEGUD ®
WWW.EXIMP.EE [ Lakka ]






