


SOOJUSTATUD VALUPLOKID

PRO-taseme siisteemiga ehitad sujuvalt

EMH-400 PRO soojustatud valuplokid esindavad soojustatud valuplokkide
korgklassi. Plokkidega ehitad massiivse seina, millel on suur kandevoime,

hea soojus- ja heliisolatsioon. Plokk sobib ideaalselt maja vélisseinte

ehitamiseks ning néudlike pinnasesurvega ehitiste rajamiseks nt. keldrikorrused
ja vundamendid. Ploki sile pind, md&dutapsus ja head tehnilised omadused

tagavad suureparase lopptulemuse.

EMH-400PRO GRAFIIT
VALUPLOKK

598 x400x 200 mm

Kulu: 8,33 tk/m?
Kaal: 27,5 kg
Alusel: 36 plokki

LIHVITUD JA MOODUTAPNE

Taisvalatav betoonplokk

KAKS VAHUVUUKI
soojusisolatsioonis hélbustavad
vahuga tditmist ja parandavad ehitise
tihedust

SUSTEEMIS

poodratavad nurgaplokid, otsaplokid,
osaplokid ja pikuti poolitatud plokid

PINNASESURVEGA SEINAD

AVAULETUSSUSTEEM
T-terasprofiiliga ja teraskonksudega
valdid iilemaaraseid raketisi ja saad
teha kuni viie meetri laiuseid avatiletusi

VAARTUS 0,17 W/m2K

EMH-400PRO GRAFIIT EMH-400PRO GRAFIIT EMH-400PRO GRAFIIT

NURK oTS

598 x 400 x 200 mm 598 x 400 x 200 mm
Kaal: 30 kg Kaal: 28 kg .
Alusel: 30 plokki Alusel: 36 plokki

Vaata kivimajade paigaldusvideot: L

- EXIMP 0U

1/3 JA 2/3 OSAPLOKIPAAR

198+398 x 400 x 200 mm
Kaal: 10/17 kg
Alusel: 36 plokki

Bl

Toodete moddud: pikkus x laius x kdrgus



Betoonivaluga lahendus viiksemat
soojustust vajavates kohtades

EMH-350PRO grafiit valuploKkk vali siis, kui ehitad poolsoojustatud ruume nagu
laod, garaazid voi todstushooned. Plokke saab kasutada sellise vundamendi

ehitamisel, millelt ndutakse head kandetugevust.

EMH-350PRO grafiit plokk sobib pinnasesurvega keldritele. Ploki tehnilised
omadused on tdpselt samad, mis suuremal EMH-400PRO grafiit plokil.

EMH-350 PRO GRAFIIT
SOOJUSPLOKK

598 x 350 x 200 mm

Kulu: 8,33 tk/m?
Kaal: 27 kg
Alusel: 36 tk

EMH-350PRO EMH-350PRO GRAFIIT
GRAFIIT NURK OoTS

548 x 350 x 200 mm 598 x 350 x 200 mm

Kaal: 27 kg Kaal: 27 kg

Alusel: 30 plokki Alusel: 36 plokki

EMH-350PRO GRAFIIT
PIKUTI POOLITATUD
PLOKK

598 x 175+ 175x 200 mm

Kaal: 13/13 kg
Alusel: 36/36 tk

3 7 S
'§ EMH-400PRO grafiit 0,17 2200 EPS 150 grafiit
_g EMH-400PRO nurk 0,17 2200 EPS 150 grafiit
,2 EMH-400PRO ots 0,17 2200 EPS 150 grafiit
E EMH-350 grafiit 0,24 2200 EPS 150 grafiit
E EMH-350PRO nurk 0,24 2200 EPS 150 grafiit

EMH-350PRO ots 0,24 2200 EPS 150 grafiit

Heliisolatsioon
Rw*

EMH-350PRO GRAFIIT
1/3 JA 2/3 OSAPLOKIPAAR

198 + 398 x 350 x 200 mm
Kaal: 10/17 kg

Alusel: 36/36 plokki

< Sobib molemat tiitipi valuplokk
rajatisteks (EMH-350 grafiit ja
EMH-400PRO grafiit) nt.
vahelagede ja ventileeritavate
porandate iithendamiseks.

Tulekindlus*

EI120/REI60
EI120/REI60
EI120/REI60
EI120/REI60
EI120/REI60
EI120/REI60

Kaal
kg/tk

27,5
30
28
27
27
27

Betoon
1/tk

* Valatud ehitis, seespoolt 5 mm
pahtel, valispind krohv 10 mm.
Osaplokipaari arvvaartused
samad, kui tavaplokil.
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Sokliehituse uus innovatsioon

Lakka soojusplokis on olemas vahtpoliistiireenist (EPS) valmistatud soojusisolatsioon.
Soojusplokis kasutatavad isolatsioonimaterjalid ei sisalda tervisele ohtlikke
tulesummutusaineid (HBCD ehk heksabromotsiiklododekaan).

EMH-300 soojustatud valuploKi siisteemis saate sokliosa ehitades keskse soojustuskihi,
jargides head ehitustava. EH-300P plokk sobib pinnasaesurvega seinale, vundamendiks ja
sillusplokiks. Avade iiletustes vajad lisaks T-terasprofiil 60.

EMH-300 SOOJUSPLOKK

598 x 600 x 198 mm

mis hoélbustavad vahuga taitmist ja
parandvad ehitise tihedust

transporditakse koos plokkidega

tappliitega, mis véimaldab ehitada ka
keldrikorrusega lahendusi

nurgaplokid, T-terasprofiilid ja
teraskonksud avaiiletusteks

ilma kiilmasillata

EMH-300NURK

598 x 300 x 198 mm

kitsas plokk, mis sobib hasti vundamendile

g U-vaartus Kuivtihedus . Survetugevus Kaal Segu Betooni .
E (W/m?K) (kg/m?) Soojustus fb(MN,/m?)* kg/tk kg/tk 1/tk Tulekindlus
-g ................................................................................................................................
'g EMH-300 0,49 1600 EPS 120 6 25 2,0 13,8 El120/REI60
8 EMH-300 NURK 0,49 1600 EPS 120 6 25 2,0 13,8 El 120/REI60
2=
oy
(=] (NS,
= 2 %
ﬁ tM1D B
*Plokimassi survetugevus **Sisemise poole pahtlikiht 5 mm, vilisel poolel 10 mm Hommstt

- EXIMP OU Toodete mo6dud: pikkus x laius x korgus



Valmislahendused erinevatele hoonetele

Peenvuugiseguga laotavad soojusplokid EH-300P ja EH-250P sobivad hasti poolsoojustatud
ehitistele nagu ladude, autogaraazide valisseinad, samuti suuremat ehituslikku labimo6otu

vajavate vundamentide ja soklite poolitamiseks.

Siisteemi EH-300P kuuluvad nurgaplokid ja sillusplokina toimiv avaiiletusplokk EMH-300

samuti T-terasprofiil 60.

EH-300P SOOJUSPLOKK

598 x 300 x 195 mm

EH-300P

598 x 300 x 195 mm

EH-250P

598 x 250 x 195 mm

8=
]
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*Plokimassi survetugevus

Kulu U-vaartus  Kuivtihedus .
tk/m? (W/m2K) (kg/m3) Soojustus
EH-250P 8,33 0,43 950 EPS 120
EH-300P 8,33 0,24 950 EPS 120

miulirisidemed ja pahtlid plokkide
ladumiseks

NB!

Pinnasesurvega seinte ehituseks
voib soojusplokke paigaldada
maa sisse maksimaalselt kaks
rida. Sellest allapoole jaavad

alusseina osad laotakse Lakka
vundamendiploki voi
EMH-plokiga.

Survetugevus Kaal Segu Betoon

fb (MN/m?)* kg/tk kg/tk 1/tk Tulekindlus
4 20 3,0 = EI120/REI60
4 19 3,0 o EI120/REI60
(US|
0 Y

%, 3
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SOOJUSPLOKID

Kompaktsed, tohusad ja praktilised

Uue pdlvkonna peenvuugiseguga laotavad EKO-380P grafiit
soojusplokid on ainudige valik, kui ehitiselt ndutakse viaga
head soojusisolatsiooni, kompakstsust ja lihtsaid to6votteid.
Tanu plokkides olevatele tappidele, kulub ladumiseks viahem
aega ja muurisegu.

Voimaldab katta ehitise pinnakattematerjalidega samal aastal.

EKO-380P GRAFIIT
SOOJUSPLOKK

598 x 380 x 195 mm

EKO-380P EKO-380P
SILLUSPLOKK GRAFIIT NURK GRAFIT
598 x 380 x 198 mm 598 x 380 x 195 mm
=
Y U-vadrtus Kuivtihedus . Survetugevus
-g (W/m?K) - (kg/m?) Soojustus b (MN/m?)*
=
_g EKO-380P GRAFIIT 0,15 950 EPS 150 grafiit
= EKO-380P NURK 0,15 950 EPS150 grafiit 4
.y
% EKO-380P SILLUS 0,17 1200 EPS 150 grafiit >6
=
(P]
|

- EXIMP 0U

Kaal
kg/tk

25
20
24

*Plokimassi survetugevus **Sisepinnale tasandussegu 5 mm, vilispinnale 10 mm

U-vairtus 0,15 W7/m2K

SOOJUSTUSKIHIS KAKS
VAHUVUUKI

mis hélbustavad vahuga taitmist ja
suurendavad ehitise tihedust

PAIGALDUSTARVIKUD JA
SEGUD
transporditakse koos plokkidega

SOBIB KOKKU RUH-380P
PLOKIGA

mis véimaldab ehitada
keldrikorrusega lahendusi

SUSTEEMI KUULUVAD
nurga-ja sillusplokid, T-terasprofiil
ning teraskonksud avatiletusteks

Vaata plokkide

paigaldamise
videot:

T-TERASPROFIILID JA
RAUDKONKSUD AVADE
ULETAMISEKS

Segu Betoon . Heliisolatsioon
kg/tk 1/tk Tulekindlus Rw*
3,0 - EI120/REI60 44
3,0 - EI120/REI60 44
2,0 12,0 EI120/REI60 44
N
Ay S
4’*0,,.,“ 15‘1*;

Toodete moddud: pikkus x laius x kérgus



Lisatohusust ehitamisse

Peenvuugiseguga laotava tappliitega ploki abil ehitad vundamendi, vahe- ja valisseinad kiirelt
ja kulutdhusalt. Tanu plokkides olevatele tappidele kulub vahem miiiirisegu ja ladumine laheb
kiiresti.

Otsaplokid, millega laotakse nurgad on tavaplokkidega samal alusel, sellega kaasneb
ehitusmaterjali kokkuhoid, mis lihtsustab logistikat ja materjali kuluarvestust.

vdimaldavad soonrauast armeeringu sobivad nurkadesse ja sirgetele
korralikult seguga katta seinaosadele
sest plokid on 598 mm pikad transporditakse koos plokkidega

RUH-200P . RP-240

590x75x 195 mm 598 x 200x 195 mm POSTIPLOKK
i : 240x 240x 195 mm
Tappideta . Alusel 60 tk tavaplokki ja : . . . . .
© 12 tk otsaplokki . Postiplokiga ehitad postivundamente ja
: poste Kiiresti ning lihtsalt. Ava valatakse
: betooni tdis ja armeeritakse.
UH-100P . RUH-250P ﬁ
598x 100 x 195 mm © 598x250x 195 mm
Alusel 132 tk tayaplokki ja : Alusel 36 tk tavaplokki ja : BRP-240
12 tk otsaplokki © 12 tk otsaplokki ° BETOONIST
: : POSTIPLOKK
240x 240x 195 mm
UH-125P RUH-300P ]
: © Betoonimassist valmistatud postiplokk,
598x125x 195 mm : 598x300x 195 mn : sobib posti vundamendiks nii kandvatele
: .. : ostidele, terrassidele ja katustele.
Alusel 96 tk tavaplokki ja . Alusel 36 tk tavaplokki ja : p )
12 tk otsaplokki ;12 tk otsaplokki : BRP-240 survetugevus on 20MPa, mis
: . tagab suurepdrase vastupidavuse
: noudlikes ehitistes.
RUH-150P iﬁ . RUH-380P >
598 x 150 x 195 mm | 598x380x195mm
Alusel 84 tk tavaplokki ja Alusel 36 tk tavaplokki,
12 tk otsaplokki . otsaplokke ei ole
T il L SR B Tuenaus
2 H-75 870 7 8,33 2,0 - EI60
£ UH-100P 870 10 8,33 15 ; EI120/REI60
= UH-125P 870 12,4 8,33 2,0 R EI180/REI90
§ RUH-150P 870 11 8,33 2,5 - EI240/REI120
o} RUH-200P 870 15,5 8,33 2,5 o EI240/REI240
}é RUH-250P 870 20 833 25 - EI1240/REI240
'.;: RUH-300P 870 26 8,33 25 . EI240/REI240
= RUH-380P 870 32 833 3,0 B EI240/REI240
[i." RP-240 700/1000* 7,1/10 - 0,5 u.3 B
WNUS,
BRP-240 2300 185 - 05 w3 - S
IM1>:
*Tootja tehase jirgi Moyt

Plokid 2026 -



Tugev vundament ja Kkiirelt kerkiv sein

Betoonist valuplokk sobib professionaalile ja vaikeehitajale. Plokk sobib kasutamiseks
erinevates kohtades. Voib kasutada peaaegu koigis vundamendi- ja seinaehitistes, kus valu
toimub kohapeal.

Valuplokk asendab lauast raketise ehitamise ja selle hilisema lammutamise aja ja kulu.
Laotud ja armeeritud valuplokksein valatakse betooni tdis.

Lihtne!

MOODUTAPSED JA
LIHVITUD PRO PLOKID

MH-150PRO MH-200PRO

600 x 150 x 200 mm 600 x200x 200 mm

mehaanilist kulumist ja suurt koormust

¢ Vdiksem materjalikulu

« Lihtsustab logistikat ja materjali

arvestust
MH-250PRO MH-300PRO .

« Otsaplokid samal alusel
600 x 250 x 200 mm 600 x 300 x 200 mm - MH-150 8-12 tk*

- MH-200 10-12 tk*
- MH-250 10-12 tk*
- MH-300 10 tk

*tootja tehase jargi

MH-150 MH-200 MH-250 PMH-250
Postivaluplokk 50
600 x 150 x 200 mm 600 x 200 x 200 mm 600 x 250 x 200 mm x 250 x 200 mm
- EXIMP 0U Toodete moddud: pikkus x laius x kdrgus
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TALDMIKU PLOKK

ANT-600

500 x 600 x 200 mm
Kaal: 35 kg/tk

Taldmiku plokiga teed vundamendi
aluse ilma laudadest rakist ehitamata.
Taldmiku plokk paigaldatakse
tasandusliiva kihi peale, armeeritakse ja
valatakse betooni tiis.

ALUSPLAAT

350x350x 100 mm
Kaal: 25,6 kg/tk

Mitmeotstarbeline betoonplaat
kergpostide vundamentide, tugipostide

raskuste ning liiklusmarkide ja reklaamtahvlite aluste jaoks.
Taskukohane ja kiiresti paigaldatav alternatiiv kohapeal valatud

betoonplaadile.

MH-150PRO
MH-200
MH-200PRO
MH-250
MH-250PRO
MH-300
PMH-250
ANT-600
ALUSPLAAT

Tehnilised andmed

*Valatud ehitus

Kuivtihedus
(kg/m?)

**QOlenevalt tootja tehasest

Heliisolatsioon

EI1180/REI90
EI180/REI190
EI240/REI80
EI240/REI180
EI240/REI240
EI240/REI240
EI240/REI240
EI120/REI60
EI120/REI60




KATTEPLAAT

600 x 250 x 60 mm

Kulu: 6,67 tk/m?
Kaal: 10 kg/tk
Kuivtihedus: 870 kg

Katteplaati kasutatakse kergkruusakihi peal,
soojustatud lamekatustel, hiidroisolatsiooni
paigaldusalusena
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Joudsalt valmiv vahesein

Lakka vaheseinaplokid on véljat6otatud koos kogenud miitirseppadega. Méddutipsed
ja 0hukese vuugiseguga laotavad vaheseinaplokid on kulutdhus lahendus kiviehitiste

vaheseintele saate kiiresti ja lihtsalt hakkama.

Lihvitud ja mdddutdpsete plokkidega ehitad kiiresti, saades kvaliteetse lI6pptulemuse.
VSH-68PRO vaheseinaplokk sobib puitsorestikehitistes margruumi seinte ehitamiseks.
VSH-100PRO ploki suured avaused lihtsustavad torustiku paigaldust.

VSH-100PRO vaheseinaplokke voib armeerida ja betooniga tdis valada, saades
ohukese kandva seina. Kandva vaheseina voib laduda VSH-150 plokiga.

VSH-100PRO

598 x 100 x 192 mm
Kulu: 8,7 tk/m
Kaal: 15,4 kg

Alusel on 9,2 m? plokke:
- 48 tk tavaplokki

- 24 tk sillusplokki

- 16 tk poolikut plokki

VSH-68PRO

598 x 68 x298 x mm

Kulu: 5,6 tk/m?

Kaal: 12 kg

Alusel on 12,8 m?/72 plokki

'g kg tk/m? kg/tk
o

=]

_g VSH-68PRO 12 5,6 0,2

g VSH-100PRO 15,4 8,7 0,3
= VSH-150 16 8,33 0,3/14%*
=

-=

(5}

I *Molemal poolel 5mm seguga tasandatud sein

VSH-150
Kandev vaheseinaplokk
598 x 150 x 198 mm

Kulu: 8,33 tk/m2
Kaal: 16 kg

Alusel on 10 m? plokke:
- 70 tk terved plokid
- 28 tk poolikud plokid

Poolik plokk: 298 x 150 x 198 mm

Heliisolatsioon* Kuivtihedus Survetugevus

Rw (kg/m?) fb/MN/m? Tulekindlus
43 >1200 35 EI30

45 2300 11

® >1200 6 EI120/REI90

**Ploki 60nsuste tiitemassi kulu

Avade
laius mm

Plokid 2026 -



Vaheseinte ehituse uus ajajiark

Uus moddutapne vaheseinaplokk VSH-130PRO sobib kandvatele vaheseintele, millelt ndutakse
head heliisolatsiooni. Plokkides on piistsuunalised avaused elektrijuhtmete ja torude mugavaks

paigaldamiseks. VSH-130PRO plokid laotakse dhukese vuugiseguga.

Siisteemi kuuluvate otsa- ja avaiiletusplokkide ning T-terasprofiiliga kindlustad kvaliteetse

lopptulemuse. Valuplokk on mittepdlev ja orgaaniliselt mittelagunev.

Avaiiletusplokk

VSH-130PRO

298x130x 198 mm
Kulu: 16,67 tk/m?
Kaal: 13 kg

Alusel: 4,3m?/ 72 tk

- 48 tk standardplokki
- 8 tk otsaplokki

- 16 tk avatiletusplokki

Kaal Kulu
kg/tk tk/m?
VSH-130PRO 13 16,67

<
Q
g
o=}
S
«
<
b
@»n
2
ol
=
=
)
|2

- EXIMP 0U

VSH-130H98

298 x 130 x 98 mm

Madalam plokk ladumise
alustamisel, et sobiks
uksekorgusega M21 ja M23.

Miitiakse erialusel (144 tk/alusel)

Segu heliisolatsioon Kuivtihedus
kg/tk *Rw* (kg/m?)
0,2/4* 50/49** 2300

*Plokiavade tditemassi kulu **Avaiiletusploki heliisolatsioon

aitab miitiri ladumisel ja véimaldab laduda
ilma piistvuugis segu kasutamata

Kuni 1,8m pikad avad ilma betoonivaluta

« Kaik plokid iihel alusel

» Otsaplokil puhtad nurgad ja avauste
siseseinad

« Kaik plokid sobivad sirge seinaosa
ladumiseks

VSH-130PRO avade iiletus

Survet i
TbyMNm? Tulekindlus Avade laius
12 EI120/REI60 44-50

Q‘}(‘“NUSM")‘;

M1

-b"’mms‘*?’b

Toodete moddud: pikkus x laius x kdrgus



Moodutiapsed plokid kvaliteetseks
lopptulemuseks

Uue lihvitud moddutdpse VSH-88/600PRO vaheseinaplokiga ehitad seina kiiremini valmis.
Suurusele vaatamata on plokke kerge kasitleda. Siisteemi kuuluvad pool-, otsa- ja avaiiletusplokid
ning alustus- ja avaiiletusliistud tagavad kvaliteetse I6pptulemuse.

Lakka tappplokk PK-200 on innovaatiline botoonplokk. Plokk on timbritsetud tappidega, mis
kiirendavad ladumist, peidavad segukihi ja tugevdavad ehitist. Tainu mdddutadpsetele tappidele on
mugav paigaldada neid ilma piistvuugita ja pole ka tarvis seguvuuke puhastada. PK-200 on parima
heliisolatsiooniga plokk 200 mm laiuste laotavate plokkide seas. Tanu tappidele on ehitis vaga
tugev. PK-200 plokk sobib paljudesse kohtadesse, ennekdige ruumide vahelised seinad, kandvad
seinad ja tootmishoonete seinad, kus on vaja tugevust ja 166gikindlust.

VSH-88/600PRO

598 x 88 x 299 mm
Kulu: 5,6 tk/m?

Kaal: 13 kg

Ava suurus: 35 x 88 mm

Alusel: 15,7 /m?:

- 56 tk tappplokke

- 8 tk otsaplokke

- 16 tk avaiiletusplokke
- 16 tk poolikuid plokke

Saadaval euroalusel:
5,9 m?/33 tk

- 21 tk tappplokke

- 3 tk otsaplokke

- 6 tk avaiiletusplokke
- 6 tk poolikuid plokke

Ehitad kiiresti ja vihese vaevaga
Alustus-ja avatiletusliistud ja miitirijuht

Saate ploki tdiskdrgusega 2,1 m kdrguse ukseava

PK-200

298 x 200 x 198 mm
Kulu: 16,67 tk/m?
Kaal: 20 kg

Alusel: 4,3 m?/72 tk

Umbritsetud tapiga ja peidetud segukiht
voimaldavad kiiresti ja lihtsalt ehitada. Paigaldus
ilma piistvuugiseguta

Suurepdrane valik kohtadesse, kus on vajalik
korgendatud heliisolatsiooni

Kiire paigaldus ilma segu eemaldamie vajaduseta ja
vahene segukuluy, tinu peidetud seguvuukidele

Tihe ja 166gikindel betoonplokk, iihtlane tapiring
timber ploki moodustab jdiga ja tugeva seina. Sobib
erinevatesse ehitistesse

la=]

4 Kaal Kulu Segu Heliisolatsioon Kuivtihedus Survetugevus . Avade

E kg/tk tk/m? kg/tk Rw* (kg/m?) fb/MN/m? Tulekindlus laius mm

o

=]

o [T

'g PK-200 20 16,67 1,4 55/56*/58%* >2100 12 EI240/REI120 .

_.'_% VSH-88/600PRO 13 5,6 0,4 39 1000 2,7 E160 35-40 sy,

= & %
= iM1);
g *Mélemalt poolt 5mm tasandatud sein ** Mélemalt poolt 10 mm tasandatud seina Hommst®
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Parem kaitse kiirgus eest

Kiirguskaitsega raskebetoonplokk alus-, vahe- ja siseseinte
ehitamiseks.

Uusehitistes ja renoveerimiseks sobiva plokiga saab tihtlasi
parandada, laiendada ja tugevdada ehitise osi, millel on vaja
paremat kiirguskaitset. Tanu suurele tihedusele, sobib plokk
suureparaselt soojusenergiat salvestavatesse ehitistesse ja
korget heliisolatsiooni ndudvatesse seintesse.

RASKEBETOONPLOKK
OMADUSED
150x 200 x 150 mm
Kaal: 17,6 kg e Taldmiku valuvormid sisaldavad

Kulu: 33,3 tk/m?

pikiarmeeringuks 3 T8
Alusel: 72 tk

armatuurterast ja
poikiarmeeringuks T6k 200
armeeringut. Pikiarmeering
asetseb valuvormi pohjast u.
70mm korgusel

e Sillustala valuvormides ei ole
ehituskonstruktsioonilist
armeeringut

e Posti valuvormid on ilma
armeeringuta

e Koikide vormidega on kaasa
vormitoed

200 mm korgused valuvormid
toestatakse vormitoega iga meetri
jarel.

Ule 300 mm kérgused valuvormid
toestatakse iga 0,6 m jarel.

Ule 500 mm kérgused valuvormid
toestatakse vormitoega iga 0,6 m
jarel, kahel tasandil.

Posti valuvormid toestatakse
poikisuunaliste vormitugedega.

- EXIMP 0U



Kiire lahendus majadele ja toostushoonetele

Lakka valuvormid on lihtne, kiire ja soodne lahendus taldmike tegemiseks. Valmis valuvormid on 5 meetri

pikkused sisaldavad pdhiarmeeringut.

Valuvorme on lihtne kasitseda ja toéddelda ning paigaldamiseks ei ole vaja eritd6vahendeid.

voib jatta valu sisse, nii
valdid lammutusprahi teket

AM24 AM34
5000 x 400 x 250 mm 5000 x 400 x 350 mm
Kaal: 15,6 kg Kaal: 19 kg

AM25 AM36
5000 x 500 x 250 mm 5000 x 600 x 350 mm
Kaal: 16,2 kg Kaal: 21,2 kg
AM26 AM37
5000 x 600 x 250 mm 5000 x 700 x 350 mm
Kaal: 16,8 kg Kaal: 21,8 kg
SILLUSTALA VALUVORMID

AM45 AM47
5000 x 500 x 450 mm 5000 x 700 x 450 mm
Kaal: 19,9 kg Kaal: 21,1 kg
AM46 AM48
5000 x 600 x 450 mm 5000 x 800 x 450 mm
Kaal: 20,5 kg Kaal: 22,2 kg

POSTI VALUVORMID

PAM34 PAM37

400 x 400 x 300 mm 700 x 700 x 300 mm
Kaal: 3 kg Kaal: 5 kg
PAM36 PAM38

600 x 600 x 300 mm 800 x 800 x 300 mm
Kaal: 3,4 kg Kaal: 5 kg

Toodete moddud: pikkus x laius x korgus

valuvormi abil valmib taldmik kiiresti

AM38

5000 x 800 x 350 mm
Kaal: 22,3 kg

AM39

5000 x 900 x 350 mm
Kaal: 22,9 kg

AM310

5000x 1000 x 350 mm

Kaal: 23,5 kg

AM56

5000 x 600 x 550 mm
Kaal: 23,4 kg

PAM39

900 x 900 x 300 mm
Kaal: 7 kg

PAM310

1000 x1000 x 300 mm
Kaal: 7 kg

lakka® J
PAMG66
600 x 600 x 600 mm
Kaal: 6,5 kg
Plokid 2026 -



Lihtsusta to0d Lakka segudega

Lakka valikust leiad segud ja kuivbetoonid kdikideks ehitustoodeks.
Plokkidega koos tarnitakse vajalikud paigaldussegud ja kuivbetoon td6objektile.

PEENVUUGISEGU Saadaval kiilmal ajal
)
tappliitega plokkide ladumiseks kasutatav versioon
M1 00/ 500 Saadaval kiilmal ajal
tavaplokkide ladumiseks kasutatav versioon

OHUKE VUUGISEGU

vaheseinaplokkide ladumiseks

KUIVBETOONID S100 JA S30 Saadaval kiilmal ajal

valuvormide, postiplokkide ja valuplokkide tiitevaluks kasutatav versioon

JOOTEBETOONID K-40 JA 600/3 iaada"al killmal ajal
asutatav versioon

SOKLI-JA TASANDUSSEGUD

alusmiiiiride sirgestamiseks ja tasandamiseks

KIUDKROHV +

seinte tasandamiseks enne pinna 16ppviimistlemist

SILIKOONVAIGU KROHV

kergesti toodeldav fassaadikrohv
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Ko6ik vajalik iihest kohast

Meie tootevalikus leiad vajalikud tarvikud plokiehituse tdiustamiseks ja lihtsustamiseks.
Lisaks saate meilt tellida ka liistud, kiilud, vahud, segukelgud, miiiirisidemed ja palju
muud ehitajale vajalikku ning see kdik jouab ehitusplatsile koos plokkidega.

SEGUKELGUD

Plokkide ladumiseks kasutatavad segukelgud kiirendavad ladumist

MUURISIDEMED

Laotavate soojusplokkide nurkades kasutatavad RST-sidemed parandavad plokipoolte
omavabhelist thendust

T-TERASPROFIIL 60

6000 mm ja 1200 mm pikkused, tsingitud terasprofiil, mida kasutatakse VSH-100PRO,
VSH-130PRO, EMH-300, MH-200, MH-200PRO ja EKO-380P sillusplokkidest tehtud
avade iiletustes

T-TERASPROFIIL 80

6000 mm pikkune, tsingitud terasprofiil, mida kasutatakse MH-150, MH-150PRO,
EMH-350PRO, EMH-400PRO jaVSH-150 plokiehitiste avade liletamiseks

TERASKONKS L=160/L=360/L=560

6 mm soonrauast konks sillusarmatuuri sidumiseks koos T-terasprofiiliga. Saadaval iihe,
kahe ja kolme plokirea korustele sillustele

NURGAKINNITUS

Roostevabast terasest kinnitus, koos reguleerimis- ja puurkruviga. Toimib miitirisidemena
akna kinnituskohtades ja akna kinnitusalusena soojusploki kiilge

URETAANVAHUD

Soojustatud plokkide isolatsioonikihi vuukides kasutatakse vihe paisuvat uretaanvahtu

URETAANVAHUPUSTOL

Soojusplokkide isolatsioonivuukide tditmiseks uretaanvahuga

AVAULETUSLIIST 68 mm

1200 mm pikkune, terasprofiil avade tiletusteks VSH-68 PRO plokkidele

ALUSTUSLIIST 68/2500mm

Alustusliist 68 mm laiustele vaheseinaplokkidele

ALUSTUS- JA AVAULETUSLIIST 88 mm

Avade tiletamiseks ja alustusliistuks VSH-68/600 plokile. 2500 mm pikkusel alustusliistul
kaasas 4 kinnitussidet. Lithem 1200 mm pikkune liist avade iiletamiseks

NOORIJUHT

Juhib VSH-88/600 plokist seinte sirgelt ladumist ja plokirea korguse jalgimist

TALDMIKU KIILUD

Taldmiku peal esimese plokirea sirgena ladumise hdlbustamiseks valuplokkehitistes

PAIGALDUSKIILUD

Valuplokkide sirgena ladumiseks
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Carbonaide’-tehnoloogia abil valmistatud Lakka IKI -tooted seovad siisiniku igaveseks.
Protsess tugevdab betooni struktuuri ja samal ajal saame oluliselt vihendada toodetes
tsemendi kogust, sdilitades sama kvaliteedi. Tsementi saab asendada uute heitmevabade
sideainetega, mis vihendavad veelgi betooni siisinikuheitme jalajdlge. Protsess annab
toodetele muid kasulikke omadusi, nagu néiteks lubihdrmatise vahenemine.

Betoontoodete vilimus on muutunud palju atraktiivsemaks. Valides Lakka-IKI
tehnoloogiaga valmistatud plokid voi 6uekivid loob ehitaja, mitte ainult jatkusuutliku
keskkonna, vaid aitab kaasa kliimamuutustest tingitud probleemide lahendamisele. Lakka

betoontoodetega on hea ja lihtne ehitada ka kliima seisukohast.

Niiiidsest ndeme tugevat betooni uutmoodi - hea ja ilusana.

EORESHIOIREDSEE

La I(I(a® IKI carbonaide

2026 plokid saadaval IKI-toodetena tellimisel (va. soojusplokid).
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Uued deklaratsioonid plokitoodetele

Oleme avaldanud EMH-400PRO
grafiit, MH-200, RUH-200P ja
EKO-380PRO grafiit-plokkide
kohta keskkonnaaruanded, mida
saab kohaldada koikide plokkide
tooterithmade kohta vastavalt
ploki kaalule.

Need keskonnaalased deklaratsioonid
(EPD), pakuvad meie klientidele
labipaistvat ja kolmanda osapoole
poolt kontrollitud teavet, meie
toodete keskkonnamojude kohta
kogu nende elutsiikli joolsul.




EXIMP OU on 100% Eesti kapitalil pshinev hulgimiiiigi
ettevote ja turul tegutsenud aastast 2016. Selle ajaga
oleme kasvanud usaldusvaarseks partneriks mitmele
ehitusettevottele ja jaeketile.

Meie sortimentidest leiate laia valiku tildehitus ja
sisetodde ehitusmaterjale, mille tarnime
usaldusvaarsetelt koostoopartneritelt Euroopast.

Lahtume klientide vajadusest ja leiame alati
personaalse lahenduse kdaikidele klientidele. Erinevaid
tooteid saavad osta ettevotted ja kliendid.

@EXlMP

e Esindussalong:
Mahtra 30d, Tallinn

e info@eximp.ee
e tel. +372 56265888

e Ladu:
Kangru tee 6, Vaela kiila,
Harjumaa

e https://eximp.ee/
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